Zprava o provozu spalovny — environmentalni profil za rok 2024

V souladu se zavedenym systémem EMS (CSN EN ISO 14001) uveiejiiujeme Vv roce
2025 provozni udaje spalovny TERMIZO a.s. za rok 2024.

TERMIZO a.s. podava informace vetejnosti v daleko SirSim rozsahu, nez pozaduji
platné zdkony. Predem deklarujeme, Ze spalovna plni vSechny platné limity emisi
zneliSt’ujicich sloZek do ovzdusi, vody, ptidy a pevnych odpadi.

Vyuzivame rovnéz nejmodernéjsi poznatky ve védé a zavadime nejlepsi dostupné
technologie (BAT), prikladem muize byt instalace katalytickych filtri Remedia pro likvidaci
vSech druht perzistentnich organickych latek (nejen ,,dioxini*). Protoze spalovna splituje
vysoké standardy provozu, byly v roce 2024 uspéSné plnény podminky integrovaného
povoleni provozu spalovny. Toto integrované povoleni stanovuje najednou vSechny limity
emisi do ovzdus$i, vody, pudy a odpadi a znemoziuje tak pifesouvani problému
S nevyhovujicimi emisemi z jednoho materidlového vystupu do druhého. Zaroven porovnava
pouzité technologie €isténi s nejvyssimi standardy nejlepsich dostupnych technologii BAT.

V roce 2004 bylo poprvé provedeno komplexni zhodnoceni vlivu velkych
prumyslovych zavodu, chemickych a energetickych zdroji na zivotni prostfedi v registru IRZ
(Integrovany registr zneCi$téni). Informace jsou k dispozici na internetové adrese

http://www.irz.cz. V roce 2007 se tento proces zkvalitnil a rozsifil na registr E-PRTR/IRZ.

Ten sledoval vétsi pocet 93 chemickych latek anorganického i organického ptivodu, které
maji toxické ¢i jiné nebezpecné vlastnosti. Od roku 2011 se tento pocet snizil na 26
téchto typti emisi (ovzdusi, voda, ptida, pfenosy) je povinnost oznamit tyto hodnoty do
registru IRZ. Nejedna se o limity, které jsou pod sankci, ale o jejich vyznamnost pro bilance a
planovani. Z predanych tdaju jasné¢ vyplyva, ze nase spalovna TERMIZO a.s. nepiekracuje
zadny predepsany limit emise sledovanych nebezpecnych chemickych latek do ovzdusi, vody
a pudy. Jako zvlasté velky energeticky zdroj spalujici odpad obsahujici uhlik, nepiekracujeme
ani ohlasovaci limit pro emise oxidu uhli¢itého. Ohlasovaci povinnost v roce 2024 jsme méli
pro emise kovu predavanych opravnéné firmé v odpadu v tzv. pienosech. Jedna se vSak o
kovy pivodné pfitomné ve vstupnim komunalnim odpadu v lehce uvolnitelné (naptiklad
vylouzenim destovou vodou) a tedy nebezpecné podobé. Po prichodu slozitou technologii
spalovny jsou tyto kovy prevedeny do tzv. filtracniho kold€e obsahujiciho jiz nerozpustné
stabilizované slozky (oxidy, hydratované oxidy, sadrovec, sulfidy). I tyto jiz stabilizované
kovy (hlavné Cd, Zn, Hg, Pb) jsou uloZeny na zvlast zabezpecenou skladku nebezpecnych
odpadd. Tento postup je tedy vyznamnym piinosem pro ZP. Tento efekt je velmi Setrny
k Zivotnimu prostfedi oproti prostému skladkovani komunalniho odpadu, kdy vSechny tyto
kovy kon¢i v pivodni mén¢ stabilni a rozpustné podob¢ v télesu skladky a mohou se tedy
dostavat do skladkovych resp. podzemnich vod. To pifedstavuje do budoucna vyznamné

nebezpeci zhorseni kvality podzemnich pitnych vod.


http://www.irz.cz/

Pokud si provedeme porovnani celkovych emisi nasi spalovny v registru IRZ
S ostatnimi spalovnami, vytopnami, elektrarnami, chemickymi a hutnimi zavody dospéjeme
k zavéru, ze moderni spalovna mize byt mimotadné Cisty zdroj energie. Pti tom nebezpecny a
obtizny komunalni odpad, ktery produkuje vyspéla civilizace, spalovna energeticky vyuziva
jako obnovitelny zdroj energie a piepracovava ho na vyrobek (popeloviny) bez nebezpecnych
vlastnosti.

V priibéhu provozu v roce 2024 nebyly problémy s funkci spalovny a Cisticich zafizeni
u vSech kontinualné monitorovanych slozek HCI, SO2, NO2, CO, NH3, CO2, TZL a TOC a ani
u dalsich jednorazove sledovanych znecist'ujicich latek.

K zabezpeceni minimalniho vlivu provozu spalovny na Zzivotni prostfedi byl v roce
2005 ukoncen proces certifikace podle ISO 14001 (EMS). Tento prestizni systém
ekologického fizeni firmy vytvaii presné deklarovany postup sledovani zavaznosti vliva
provozu zavodu na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi. Tim se otvird moznost neustalého
zlepsovani provozu spalovny a snizovani dopadd na okoli. Cely systém EMS je uspésné

provozovan i dnes.

1. Suroviny vyuzZivané v zarizeni
Z hlediska bilance dovéazenych surovin je tfeba za zdkladni surovinu pokladat
dovazeny smésny komundlni odpad a vybrané druhy primyslovych odpadti. Ro¢ni mnozstvi

spaleného odpadu je uvedeno v nasledujici tabulce. Projektovand ro¢ni kapacita spalovny je
96 000 tun.

Rok MnoZstvi odpadu (tuny)
2008 91913
2009 96 810
2010 98 750
2011 94 336
2012 98 066
2013 95 817
2014 93541
2015 91524
2016 97 422
2017 91 757
2018 82 683
2019 79 558
2020 89 966
2021 92 166
2022 86 800
2023 90 581
2024 90 233




Bilanci dominantnich druhti odpadii v roce 2024 udava nasledujici tabulka.

Katal. ¢islo Nazev MnozZstvi
(tuny)
040209 Odpady z kompozitnich tkanin 306
070213 Plastovy odpad 2660
150102 Plastové obaly 144
150106 Smésné obaly 1631
170201 Dievo 255
170604 Izola¢ni materidl (ostatni) 202
180104 Bezinfek¢éni odpady 697
191004 Lehké frakce a prach 938
191204 Plasty a kaucuk 443
191212 Odpady z mechanické upravy 3236
200101 Papir a lepenka 173
200108 Biologicky rozlozitelny odpad 165
200301 Smésny komunélni odpad 69931
200307 Objemny odpad 7848

Bilance spotieby ostatnich surovin nutnych pro provoz spalovny (CiSténi spalin,
uprava kotelnich vod, chemicka tpravna vody) za rok 2024 jsou uvedeny Vv nasledujici
tabulce.

Surovina MnoZstvi (tuny)
Hydroxid sodny (50%) 358
Viapenny hydrat 186
Cpavkova voda (24%) 98
Kyselina solné (32%) 25,1
Chlorid Zelezity (40%) 14,7
Sulfid sodny 6,9
Cinidla kotelnich vod 4,5
Flokulant 0,3

Spotteby ostatnich pomocnych surovin (tuky, pfipravky pro udrzbu strojniho zatizeni,
zativky, vybojky, ochranné pomicky apod.) jsou z mnozZstevniho hlediska zcela nevyznamné.
PIn¢€ vyuzivame povinnosti dodavatelll ke zpétnému odbéru za ticelem materialové recyklace

(zativky, rozpoustédla).
2. Vyuzitelné materialy nebo energie ziskavané v zarizeni

Libereckd spalovna komunalnich odpadi TERMIZO a.s. je jedna ze c¢tyt velkych
spaloven (Praha, Brno, Plzen), ktera fesi od roku 1999 problematiku energetického vyuzivani
komunalniho odpadu pro vyrobu tepla v Liberci. V roce 2024 jsme spalenim 90 233 tun
odpadt dodali do topného systému mésta 570 TJ tepla, coz je takika jedna polovina celkové

spotfeby tepla sit€¢ centralniho zdsobovani teplem. Je to 1 ekvivalent ro¢ni spotieby tepla
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zhruba 12 400 domacnosti. Spalovna je vysoce Ucinny kogeneracni zdroj a tak jsme ve
vlastnich dvou sériové zapojenych turbinach vyrobili soucasné elektrickou energii pro chod
celé technologie spalovny a jesté jsme do vefejné sité dodali 15,9 GWh, coz je ekvivalent

ro¢ni spotieby elektrické energie zhruba 6 000 domacnosti.

3. Emise do Zivotniho prostredi

3.1. Produkované pevné odpady

TERMIZO a.s. vyuzilo energeticky v roce 2024 celkem 90 233 tun odpadu. Z tohoto
mnozstvi vyprodukovala spalovna 24 461 tun pevného zbytku po spalovani. Jako druhotna
surovina vznika rovnéz separovany zelezny Srot (797 tun).

Spalovna vyprodukovala v roce 2024 toto mnozstvi odpadu (tuny):

Filtr. | Jiny |Popilek| Oleje | Zelez. | Zelezo a ocel Kaly
kola¢ | popel a materialy
struska
¢. 190105 { 190112 | 190113 { 130208 190102 170405 190813
odpadu N @] N N @) O N
Celkem ! 698 | 22922 22 0,6 732 64,8 26

N - nebezpec¢ny odpad, O - ostatni odpad, * zpétny odbér nebo recyklace

Nejvétsi mnozstvi vyprodukovaného odpadu predstavuje smés strusky a vypraného
popilku. Tento materidl ma vzhledem k velmi dobré technologii €isténi popilku a vzhledem
k dodatecnému zatazeni protiproudé promyvky strusky na vystupu z odstruskovace vodou
velmi dobré parametry. Vyluhovatelnost popelovin splituje vSechny parametry ttidy Ila a IIb a
vétSinu parametrt tfidy I (mimo sirant, chloridd, obsahu rozpusténych latek a nékterych kova
podle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.). RovnéZ tak zcela vyhovuje ekotoxicita jako vlastnost (je
negativni, tedy neovliviiuje vyvoj organizmii), ktera testuje vliv vodnych vyluhii na Ctyfi
druhy organizmu (dafnie, fasy, rostliny a ryby).

Ostatni produkované odpady Vnasi spalovné jsou bézné jako v jinych velkych
vyrobnich zafizenich, za zminku stoji pouze necistény popilek (190103), ktery vznika pii
periodickém ¢isténi tepelné vyménnych ploch v kotli a pfi havarijnich situacich. Tyto
popeloviny jsou dalkové odsdvané do podtlakového vozu tak, aby nedochazelo k tniku
prachu. Zaroven jsme podle $vycarskych zkuSenosti zavedli ¢isténi tepelné vyménnych ploch
za provozu spalovny fizenymi explozemi, ¢imz prodluzujeme dobu optimalniho provozu a
zvySujeme fond pracovni doby snizovanim doby odstavek. Odpady 190106 (odpadni vody) a
130502 (kal z odluc¢ovacu oleje) pochazeji z pravidelnych kontrol jimek a odlu¢ovacu.

3.2. Odpadni vody



Srazkové dest'ové vody jsou pres odlucovaé ropnych latek vypoustény do feky Nisy a
spliuji predepsané limity. O provozu odlu¢ovace ropnych latek se vede provozni denik.

Odpadni technologické vody jsou po vycisténi v Cistirné odpadnich vod vypoustény do
kanalizace a prochazeji jesté centralni méstskou Cistirnou. Toto feSeni je ohleduplnéjsi
k Zivotnimu prostedi. Primérné slozeni technologické odpadni vody v roce 2024 je uvedeno
v tabulce (parametry RL a RAS — obsah soli). Celkem bylo v roce 2024 vypusténo 17 925 m®,

Parametr{ Koncentrace | Hodnota | Rocni bilance
Na 9,97 178,7
Ca 9/ 7,08 Tuny 126,9
As 0,04 0,7
Sb 0,03 0,6
Zn 0,17 3,0
Cr 0,03 0,6
cd 0,008 0,2
Cu 0,05 _ 0,9
Ni mg/I 0,015 Kilogramy 0.3
Pb 0,029 0,5
Hg 0,0006 0,011
Tl 0,028 0,5
TOC 7,33 131
F 6,92 124
cl 31,8 570
S04 g/l 1,44 Tuny 25,8
RAS 58 1040
pH - 7,7




3.3. Emise do ovzdusi

Emise prachu (TZL) se zlepsily jiz instalaci katalytického textilniho filtru (zafi 2003),

jehoz primarni funkce je eliminace perzistentnich organickych latek typu PCDD/F, ale jako

kazdy textilni filtr snizuje zaroven podil nejjemnéjSich prachovych Eastic za elektrofiltrem.

Snaha zvysit pfesnost meéfeni TZL nas vedla k zasadni inovaci a proto byl jiz v srpnu 2004

nahrazen nespolehlivy a zastaraly prachomér Verewa typ F902 modernéjSim a presnéjSim

laserovym prachomérem Sick typ FWE 200. Roé¢ni emise do ovzdusi je uvedena v tabulce.

Parametr

SO,

NO2

HCI

TZL

TOC

CO

Ro¢ni emise (t)

5,07

93,1

0,41

0,24

0,40

7,83

Primérmé ro¢ni hodnoty koncentraci Skodlivin na vystupu do ovzdusi ziskané

z kontinualniho méfeni jsou uvedeny v predchazejici tabulce. Hodnoty v jednotlivych letech

jsou uvadény mg/m?,

Rok SO2 NO» HCI TZL TOC cO
LIMIT | 50/40 (od | 200/150 10/8 10/5 10 50
3.12.2023)

2006 4.9 144 0,1 0,02 0,01 4,2
2007 3,2 137 0,7 <0,004 0,01 6,3
2008 58 142 0,13 <0,004 0,01 34
2009 9,9 142 0,03 0,01 0,02 75
2010 3,9 135 0,03 <0,004 0,03 12
2011 5 132 0,16 <0,0002 0,02 15
2012 8,9 131 0,12 0,01 0,58 24
2013 33 105 0,04 0,04 0,05 9,48
2014 2,82 119 0,01 0,01 0,05 13,15
2015 0,77 156,7 0,01 0,32 0,09 75
2016 2,35 170 0,01 0,12 0,03 11,97
2017 1,69 1198 0,009 0,009 0,009 8,68
2018 5,39 130 0,02 1,24 0,86 13,31
2019 4,76 13563 | 0,03 1,33 0,73 10,02
2020 4,38 1349 0,04 1,25 0,71 8,93
2021 4,54 133 0,11 1,43 0,68 7,27
2022 7 116,2 0,1 06 0,4 10,6
2023 6,59 1196 0,40 0,28 0,47 11,21
2024 73 118,5 0,41 0,6 0,57 10,43
2024(%) | 18 79 5 12 6 21

(@) neinstalovano, limity jsou primérné pilhodinové hodnoty

V poslednim Fadku uvadime pro nazornost procenta limitu. Vyznamna je

zejména mimoriadné nizka emise prachu souvisejici s optimalnim provozem dioxinového

textilniho filtru a novym piesnéjSim méfenim. To je v dnesni dobé, kdy se stale vice




poukazuje na velké nebezpeCi zejména nejjemnéjSich podild tzv. polétavého prachu
(PM1,0-2,5), nesmirné pozitivni. Nyni se pln¢ uplatiuje kvalitni technologie ¢isténi spalin
zakonéena unikatni vodni pratkou, kterd nema v CR obdoby.

Pro ilustraci uvadime v dalsi tabulce primérné koncentrace vycisténych spalin v roce 2024
(mg/m3) métené autorizovanymi skupinami. Je ziejmé, Ze vSechny limity spliiujeme. Méfeni
uvedend v nasledujici tabulce byla obvykle provadéna nejméné pifi nominalnim vykonu
tj. 35 t vysokotlaké pary/hod. Za t&chto podminek vznika zhruba 60 000 m%h spalin, které po
Cisténi vystupuji z kominu s teplotou 60 °C a vlhkosti 15 - 25% obj. a obsahem CO> cca 11%
obj.

Parametr Limit EU | Hodnota| %o limitu
[mg/m3] | [mg/m?]

Plynné slouceniny jako HF 1 0,06595 6,60
NH3 10 0,06 0,60
Hg 0,02 0,0004 2,00
Cd+TI 0,02 0,00115 5,75
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ 0,3 0,001 5,18
Ni+Mn+V

PCDD/F (ng TE/m®) 0,06 0,0104 17,3

Pozn. TE — toxicky ekvivalent ptepocitava obsah dioxint a furanii (PCDD/F) na jeden zéaklad

V souladu se schvéalenym Planem snizovéani emisi byl v roce 2003 proveden vybér
nejvhodnéjsi metody snizovani emisi toxickych perzistentnich organickych latek zejména
typu PCDD/F (,dioxiny*). Byla zvolena technologie katalytického rozkladu téchto
organickych latek na textilnich filtrech Remedia renomované americké firmy Gore. Tim
se tyto slozité toxické organické latky rozlozi na neSkodné elementy. Rozkladaji se 1 jiné
nebezpecné organické latky. Novy katalyticky filtr DF byl v pribéhu roku 2003 postaven a
jeho zkuSebni provoz byl zahajen v zati 2003. Vysledky jsou dodnes velmi dobré a ilustruje
je ptedchozi tabulka. Je instalovano 676 katalytickych trubic pFimo za elektrofiltrem,
pri¢emz provoz DF nevyZaduje Zadné dalSi chemikalie. V roce 2023 probéhla kompletni
vyména katalytickych trubic.
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